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1 Übersicht
Das OSM Control  Tool bietet  die Möglichkeit  ausgewählte Kartenausschnitte der Open Street
Map Weltkarte zu überwachen. Sie können die zu überwachende Region im Browser definieren
und werden per E-Mail informiert sobald jemand Änderungen am Datenbestand dieses Gebietes
vorgenommen hat.

Die folgenden Unterseiten stehen zur Verfügung:

Übersicht der überwachten Objekte

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Objekte mit Namen des Objekts, einem Link auf eine
OSM-Karte zur Anzeige des Umrings des Objektes und der Möglichkeit den Umring in der loka-
len Datenbank zu löschen um ihn so aus der Überwachung heraus zu nehmen oder neu anzule-
gen.

Überwachungsgebiete erfassen

Hier können Sie die Regionen, die überwacht werden sollen definieren. Zeichnen Sie die Gren-
zen des Gebietes in eine Karte, vergeben Sie einen Namen und speichern das Gebiet ab. da-
nach werden Änderungen in dem definierten Gebiet automatisch überwacht.

Änderungen Verfolgen

Unter diesem Menüpunkt sind alle Änderungen innerhalb der überwachten Gebiete aufgeführt,
die bei den automatischen Überprüfungen gefunden wurden. Hier können Sie die Details zu den
Änderungen einsehen, die Meldungen verwalten und den aktuellen Status der OSM-Daten als
Referenzdatenbestand übernehmen.

Filter setzen und löschen

Wenn Sie bestimmten OSM-Usern vertrauen oder OSM-tags aus der Überwachung ausschließen
wollen, können Sie hier Filter setzen, deaktivieren und löschen. Änderungen an den Filtern wir-
ken sich erst nach einem erneuten Prüfdurchlauf aus. Dieser erfolgt entweder automatisch zum
konfigurierten Zeitpunkt  oder  kann für  einzelne Gebiete  manuell  unter  Änderungen Verfolgen
ausgeführt werden.

Navigation mit Status-Hinweisen

Auf der linken Seiten im Browser finden Sie die Navigati-
ons-Box mit Status-Hinweisen zu einigen Unterseiten. Ein
grüner Punkt bedeutet, dass in der jeweiligen Rubrik Ele-
mente aktiv sind, in der Klammer ist die Anzahl der aktiven
Elemente angegeben). Ist ein Element aktiv, erscheint ein
grauer Punkt.
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2 Die einzelnen Elemente der Anwendung

2.1 Übersicht der überwachten Objekte
Hier finden Sie eine Übersicht über alle Objekte mit Namen des Objekts, einem Link auf eine
OSM-Karte zur Anzeige des Umrings des Objektes und der Möglichkeit den Umring in der loka-
len Datenbank zu löschen um ihn so aus der Überwachung heraus zu nehmen oder neu anzule-
gen.

Die Spalten der Tabelle

ID: Datenbank ID der gespeicherten Umringe.  Die ID wird automatisch hoch ge-
zählt, IDs von gelöschten werden nicht neu vergeben, daher ist es normal, dass
nicht alle IDs der natürlichen Zahlenfolge belegt sind. Die IDs finden sich auch
bei den Prüfberichten und XML-Ansichten wieder.

Name: Der Name, den Sie beim Erstellen des Umrings vergessen haben. Beim Aufruf
der Seite ist die Tabelle nach dieser Spalte sortiert, durch einen Mausklick auf
die Spaltenüberschrift kann die Sortierung umgedreht werden.
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Kartenansicht: Ein Mausklick auf einen Eintrag in dieser Spalte zeigt die OSM-Karte mit dem
gespeicherten Umring. Zur Navigation in der Karte s. Abschnitt 2.2 Vergrößern,
Verkleinern und Verschieben der Karte.

In der Kartenansicht können auch die vorhandenen Filter für die einzelnen Über-
wachungsgebiete / Umringe deaktiviert und wieder aktiviert werden. Näheres s.
Abschnitt Filter setzen und löschen.

Überwacht: Ist hier ein Haken gesetzt, wird das Objekt, das Gebiet des Umrings auf Ände-
rungen überwacht. Ist kein Haken gesetzt, ist die Überwachung ausgesetzt. Ein
Klick in die Checkbox zum Entfernen oder Setzen eines Hakens speichert die
Änderung sofort in die Datenbank, eine Bestätigung über einen Speichern But-
ton ist nicht notwendig.

Löschen: Ein Mausklick auf  löschen  löscht den Umring aus der Datenbank, das Gebiet
wird dann nicht mehr überwacht.

2.2 Überwachungsgebiete erfassen
Hier können Sie die Regionen, die überwacht werden sollen definieren. Zeichnen Sie die Gren-
zen des Gebietes in eine Karte, vergeben Sie einen Namen und speichern das Gebiet ab. da-
nach werden Änderungen in dem definierten Gebiet automatisch überwacht.
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Vergrößern, Verkleinern und Verschieben der Karte

Die Kartenansicht startet mit eine Ansicht der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Die Karten
kann auf drei verschiedenen Wegen vergrößert werden:

1. Mausklick auf den Schaltfläche +, die Karte wird zentriert um eine Stufe vergrößert.

2. Drehen am Mausrad vom Körper weg ('nach oben scrollen'), während sich der Mauszeiger
auf der Karte befindet. Es wird auf die Region zentriert, über der sich der Mauszeiger be-
findet.

3. Sie können während Sie die shift- (Umschalt-) Taste gedrückt halten mit der Maus bei ge-
drückter  linker Maustaste ein Fenster aufziehen, dass den neuen Kartenausschnitt  defi-
niert.

Die Karten kann auf zwei verschiedene Arten verkleinert werden:

1. Mausklick auf den Schaltfläche -, die Karte wird zentriert um eine Stufe verkleinert.

2. Drehen am Mausrad zum Körper hin ('nach unten scrollen'), während sich der Mauszeiger
auf der Karte befindet. Es wird auf die Region zentriert, über der sich der Mauszeiger be-
findet.

Zum Verschieben des Kartenausschnitts klicken Sie in die Karte und halten die linke Maustaste
gedrückt während Sie den Mauszeiger und damit die Karte verschieben. Alternativ können Sie
nachdem Sie einmal in die Karte geklickt haben auch die Pfeiltasten Ihrer Tastatur nutzen um die
Karte zu verschieben.

Einen Umring erfassen

Das Erfassen der Umringe / Zeichnen der Grenzen der Überwachungsgebiete ein wichtiger initia-
ler Arbeitsschritt zur Nutzung des OSM Control Tools. Erfassen Sie die Grenzen der zu überwa-
chenden Gebiete möglichst genau, um Änderungsmeldungen von Objekte, die für Sie nicht von
Interesse sind, zu vermeiden.

Das OSM Control Tool ist darauf ausgelegt kleinere Gebiete von einigen hundert bis eingigen Ki-
lometern Ausdehnung zu überwachen. Größere Gebiete können auch überwacht werden, je nach
Anzahl der Objekte in der Karte kann das aber zu langen Wartezeiten führen.

So gehen Sie vor, um einen Umring zu erfassen:

1. Stellen Sie den Kartenausschnitt so ein, dass Sie die Grenzen möglichst genau einzeich-
nen können und noch einen guten Überblick über das zu erfassende Gebiet haben. Sie
können auch während des Zeichnens die Karte verschieben und vergrößern/verkleinern.

2. Klicken Sie auf das Werkzeug zum Zeichen von Flächen .

3. Setzen  Sie  in  der  Karten  den  ersten  Punkt  Ihres  Umrings  indem  Sie  mit  der  linken
Maustaste klicken (drücken und wieder los lassen).

4. Setzen Sie auf dieselbe Weise alle weiteren Grenzpunkte. Die Grenzlinie darf sich nicht
selbst schneiden.

5. Zum Schließen des Umrings klicken Sie noch einmal auf den ersten Punkt.

6. Nun erscheint über der Karte eine Eingabefeld, in das Sie den Namen des Umrings / Über-
wachungsgebiets eingeben. Anschließend auf Speichern klicken.

Die Grenze wird nun in der Datenbank gespeichert und die Kartendaten werden vom OSM-Ser-
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ver für den späteren Vergleich herunter geladen, je nach Größe des Gebietes kann das einige
Sekunden bis Minuten dauern.

Einmal gesetzte Grenzpunkte können nicht verschoben oder gelöscht werden. Solange die Flä-
che nicht geschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Cancel neben dem Zeichen-Werkzeug
und den Umring neu zu zeichnen, falls Ihnen ein Fehler unterlaufen ist. Ist das Polygon bereits
geschlossen, klicken Sie zum Neuzeichnen auf die Schaltfläche Abbrechen.

2.3 Änderungen Verfolgen
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Unter diesem Menüpunkt sind alle Änderungen innerhalb der überwachten Gebiete aufgeführt,
die bei den automatischen Überprüfungen gefunden wurden. Hier können Sie die Details zu den
Änderungen einsehen, die Meldungen verwalten und den aktuellen Status der OSM-Daten als
Referenzdatenbestand übernehmen.

Die Spalten der Tabelle

In der Tabelle wird von XML-Dateien gesprochen. Diese XML-Dateien sind die herunter gelade-
nen Auszüge des OSM-Datenbestands über die automatischen Kontrollen durchgeführt werden.

Prüfdatum: Datum der letzten Prüfung des jeweiligen Gebietes. Durch einen Mausklick auf
die Spaltenüberschrift kann die Tabelle nach dieser Spalte sortiert werden.

Name: Der Name, den Sie beim Erstellen des Umrings vergessen haben. Beim Aufruf
der Seite ist die Tabelle nach dieser Spalte sortiert, durch einen Mausklick auf
die Spaltenüberschrift kann die Sortierung umgedreht werden.

Referenz-XML: Link auf die gespeicherte Refrenz-XML-Datei, die beim Speichern des Umrings
herunter geladen wurde oder die durch Klick auf die Schaltfläche Als Referenz
übernehmen (s.u.) gesetzt wurde. Die Datei wird im Browser grafisch aufberei-
tet, damnit sie besser lesbar ist, daher kann es bei größeren XML-Dateien eine
Weile dauern, bis sie angezeigt werden.

Aktuelle XML: Link auf die aktuelle XML-Datei, die beim letzten Prüfdurchgang herunter gela-
den wurde. Die Datei wird im Browser grafisch aufbereitet,  damnit sie besser
lesbar ist, daher kann es bei größeren XML-Dateien eine Weile dauern, bis sie
angezeigt werden.

Prüfbericht: Link  auf  den Prüfbericht,  der  beim letzten Prüfdurchgang  erstellt  wurde.  Der
Prüfbericht enthält einen Überblick darüber, wer welche Änderungen im betref-
fenden Gebiet vorgenommen hat. Im Prüfbericht sind die einzelnen geänderten
Objekt auf die OSM-Seite verlinkt, die weitere Informationen zu den Änderungen
anzeigt.

Als Referenz
übernehmen:

Ein Klick auf diese Schaltfläche sertzt die aktuelle XML-Datei, also den aktuellen
OSM-Datenbankauszug als neue Referenz für die folgenden Prüfdurchgänge.

Einzelprüfung: Unabhängig von den regelmäßigen Prüfdurchgängen, kann hier eine Prüfung ei-
nes einzelnen Überwachungsgebietes durchgeführt werden, z. B. nachdem der
OSM-Datenbestand korrigiert wurde (s. Abschnitt Ausgewählte Workflows).

Aus Tabelle
entfernen:

Entfernt den Eintrag aus der Tabelle. Änderungen am betroffenen Gebiet wer-
den erst wieder Angezeigt, wenn der OSM Datenbestand erneut verändert wur-
de.
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2.4 Filter setzen und löschen
Wenn Sie bestimmten OSM-Usern vertrauen oder OSM-tags aus der Überwachung ausschließen
wollen, können Sie hier Filter setzen, deaktivieren und löschen. Änderungen an den Filtern wir-
ken sich erst nach einem erneuten Prüfdurchlauf aus. Dieser erfolgt entweder automatisch zum
konfigurierten Zeitpunkt  oder  kann für  einzelne Gebiete  manuell  unter  Änderungen Verfolgen
ausgeführt werden.

Die Spalten der Tabelle

OSM User: Name des OSM-Users,  dessen Änderungen am Datenbestand nicht berichtet
werden sollen.

Filter aktiv: Ist hier ein Haken gesetzt, ist der Filter aktiv. Ist kein Haken gesetzt, ist Filter
ausgesetzt. Ein Klick in die Checkbox zum Entfernen oder Setzen eines Hakens
speichert  die Änderung sofort  in die Datenbank,  eine Bestätigung über einen
Speichern Button ist nicht notwendig.

Filter 
Löschen:

Ein Mausklick auf löschen löscht den Filter aus der Datenbank, Änderungen des
Users werden zukünftig wieder berichtet.

Hinweis:

• Die OSM-User-Namen sind case-sensitive, d.h. Sie müssen auf die Groß-/Kleinschreibung
achten: bluescreen ist ein anderer User als Bluescreen oder BlueScreen.
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Die Spalten der Tabelle

key: Schlüsselwort des zu folternden tags.

value: Wert des zu filternden tags, * für alle Werte des angegebenen tags.
Filter aktiv: Ist hier ein Haken gesetzt, ist der Filter aktiv. Ist kein Haken gesetzt, ist Filter

ausgesetzt. Ein Klick in die Checkbox zum Entfernen oder Setzen eines Hakens
speichert  die Änderung sofort  in die Datenbank,  eine Bestätigung über einen
Speichern Button ist nicht notwendig.

Filter 
Löschen:

Ein Mausklick auf löschen löscht den Filter aus der Datenbank, Änderungen des
Users werden zukünftig wieder berichtet.

Beispiel:

tag im XML-Dokument: <tag k="railway" v="station"/>

→ Zukünftig werden Änderungen des tags  <tag k="railway" v="station"/> nicht mehr berichtet.

Wenn Sie alle Änderungen filtern wollen, die das Schlüsselwort railway betreffen, setzen Sie den
folgenden Filter:

→ es werden alle Änderungen gefiltert, die den Schlüssel  railway betreffen (s.  http://wiki.open-
streetmap.org/wiki/Key:railway).

Hinweise:

• Änderungen an den Filter wirken sich immer erst beim nächsten Prüfdurchgang aus, alte
Prüfberichte werden nicht geändert.

• Die Filter haben nur auf die Prüfberichte Auswirkung, in den XMLs sind die user und tags
weiterhin enthalten.
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2.5 Globale und lokale Filter (Filter für einzelne Umringe)
Eingerichtete und aktive Filter können für einzelne Umringe deaktiviert werden. Unter der Karte
der Einzelansicht eines Umringes finden sich eine Tabelle zur Verwaltung der Filter für den ange-
zeigten Umring. 

Ansicht Übersicht Umringe oder Änderungen Verfolgen → Kartensicht bzw. Name
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In der Spalte global aktiv wird angezeigt, ob ein Filter in der Filterverwaltung aktiviert ist. Die Fil-
ter können in dieser Ansicht nicht global aktiviert oder deaktiviert werden. In der Spalte lokal ak-
tiv wird angezeigt, ob ein Filter für den aktuell gewählten Umring aktiv ist. Diese Haken können
gesetzt oder entfernt werden.

Bei der Deaktivierung hat der globale Status Vorrang: Ist ein Filter global deaktiviert,  greift  er
auch dann nicht, wenn er lokal aktiviert ist. Anders herum formuliert greift  ein Filter nur dann,
wenn er sowohl global also auch lokal aktiv ist.

global
aktiv

lokal
aktiv

Filter ist für den Umring aktiv

Filter ist für den Umring nicht aktiv

Filter ist für den Umring nicht aktiv

Filter ist für den Umring nicht aktiv

Werden neue Filter erstellt, gelten diese automatisch für alle existierenden Umringe

Werden ein neuer Umring erfasst, werden ihm automatisch alle global aktiven Filter zugewiesen.

Wird ein Filter, für den es verschiedene lokale Einstellung gibt, global deaktiviert, so greift der Fil-
ter bei keinem Umring. Wird der Filter dann wieder global aktiviert, greift er für alle Umringe, für
die er vorher lokal aktiviert war, nicht jedoch für die Umringe, für die der Filter vor dem deaktivie-
ren lokal deaktiviert war. 
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3 Ausgewählte Workflows

3.1 Ein Überwachungsgebiet erstellen
– Auf die Seite Überwachungsgebiete erfassen gehen

– Einen Kartenausschnitt wählen, der das Gebiet möglichst genau anzeigt

– Auf das Werkzeug zum Zeichen von Flächen  klicken

– Grenze des Umrings zeichnen,  indem sie die einzelnen Stützpunkte  der  Grenze durch
Mausklicks setzen

– Zum Schließen der Flächen in den ersten Punkt klicken

– Name des Gebietes im Eingabefeld über der Karte eingeben

– Aus Speichern klicken

3.2 Ein Überwachungsgebiet ändern
– Auf die Seite Umring Übersicht gehen

– das Überwachungsgebiet löschen

– das Überwachungsgebiet neu erstellen

3.3 Eine Änderung in den OSM-Daten prüfen und akzeptieren
– Auf die Seite Änderungen verfolgen gehen

– Anhand der aktuellen Karte1 (öffnet sich bei klick auf den Namen), des aktuellen XMLs und
/ oder des Prüfberichts entscheiden, ob die erfolgten Änderungen unerheblich sind, wenn
ja

– Schaltfläche Als Referenz übernehmen klicken

3.4 Eine Änderung in OSM-Daten prüfen und rückgängig machen oder 
korrigieren

– Auf die Seite Änderungen verfolgen gehen

– Anhand der aktuellen Karte1 (öffnet sich bei klick auf den Namen), des aktuellen XMLs und
/ oder des Prüfberichts entscheiden, ob die erfolgten Änderungen unerheblich sind, wenn
nein

– OSM Daten mit JOSM oder über das flash-Werkzeug auf der OSM-Webseite (www.open-
streetmap.org/edit) anpassen

– Auf der Seite Änderungen verfolgen die Schaltfläche Einzelprüfung / prüfen klicken

– Anhand der aktuellen Karte1, des aktuellen XMLs und / oder des Prüfberichts entscheiden,
ob Ihre Änderungen vorhanden sind, wenn ja

– Schaltfläche Als Referenz übernehmen klicken

1 Die OSM-Karten, die im OSMCT eingebunden sind, werden direkt vom OSM-Server geholt. Dennoch sind
sie nicht so aktuell, wie die Daten der Datenbank und die herunter geladenen XMLs. Es kann deshalb 
sein, dass die Karten nicht den aktuellen Zustand der Daten widerspiegeln.
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3.5 Einen Filter für einen OSM-User einrichten
– Auf die Seite Filter gehen

– Namen des OSM User in das Feld  User eingeben, dabei auf die Groß-/Kleinschreibung
achten

– Schaltfläche Speichern klicken

3.6 Einen Filter für einen Tag einrichten
– Auf die Seite Filter gehen

– In die Felder key und value die gewünschten Werte eintragen. Eine Liste aller vorhanden
keys und verlinkt auch deren values finden Sie unter http://taginfo.openstreetmap.org/keys

– Schaltfläche Speichern klicken

3.7 Einen Filter ändern
– Auf die Seite Filter gehen

– Filter löschen

– Filter anlegen

3.8 Eine Überwachung oder einen Filter zeitweise aussetzen
– Auf die Seite Umring Übersicht oder  Filter gehen

– In der entsprechenden Tabellenzeile den Haken aus der Spalte überwacht bzw. Filter aktiv
entfernen. Ein Klick in die Checkbox zum Entfernen oder Setzen eines Hakens speichert
die Änderung sofort in die Datenbank, eine Bestätigung über einen  Speichern Button ist
nicht notwendig.

–

4 Konfiguration
Für die Administration des Control Tools gibt es keine Oberfläche, sie erfolgt durch den Adminis-
trator der Anwendung. Neben der zur Installation notwendigen Konfiguration können durch den
Administrator folgende Parameter angepasst werden:

– Benachrichtigungs-Mails: Die Email-Adresse an die Benachrichtigungen geschickt werden,
wenn eine Prüfungen Änderungen gefunden hat.

– Häufigkeit der automatischen Überprüfung

Des weiteren gibt es ein Datenbank-Administrations-Werkzeug, mit dem die Tabellen der Daten-
bank direkt editiert werden können, sollte dafür einmal der Bedarf bestehen.
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